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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10001189

Reifengröße (gültig) 205 / 55 R 15

Index, PR 81 T

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil Kanine KR20

Hinweise und Merkmale

Der Kenda Kanine KR20 ist ein ATV Radialreifen für den 
Einsatz auf befestigten Straßen.

●

Er wurde speziell für dreirädrige Motorräder entwickelt.●

Sein Profil bietet einen reduzierten Rollwiderstand und 
gleichzeitig eine sehr gute laterale Traktion.

●

Tiefe Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für eine 
hervorragende Performance bei Regenwetter.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10001189

EAN 4711041536699

Reifengröße (gültig) 205 / 55 R 15

Index, PR 81 T

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil Kanine KR20

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 75

Nettogewicht [kg] (gültig) 8,99

Empfohlene Felgengröße 6.50J

Zulässige Felgengröße 5.00J, 6.00J, 7.00J, 7.50J

Luftdruck maximal [bar] 3,00

Reifenbreite [mm] 206

Außendurchmesser Reifen [mm] 601

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

81 T 462 190 3,00
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