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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10002008

Reifengröße (gültig) 405 / 70 R 24

Index, PR 152 J

TL/TT TL

Marke BKT

Profil Multimax MP 540

Hinweise und Merkmale

Der BKT Multimax MP 540 wurde für 
Mehrzweckfahrzeuge im Bereich Kommunalarbeiten/
Wartung entwickelt.

● Durch seine mit Stahlgürteln verstärkte Nylonkarkasse 
bietet der Reifen eine hohe Tragfähigkeit bei hohen 
Geschwindigkeiten.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10002008

EAN 8903094074600

Reifengröße (gültig) 405 / 70 R 24

Alternativgröße 1 16.0/70R24

Index, PR 152 J

TL/TT TL

Marke BKT

Profil Multimax MP 540

M+S M+S

Karkasseneigenschaften POR

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 54

Nettogewicht [kg] (gültig) 93,86

Empfohlene Felgengröße 13

Luftdruck maximal [bar] 5,00

Reifenbreite [mm] 402

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.174

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 530

Abrollumfang [mm] 3.586

Profiltiefe [mm] 19,5

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

152 J 3550 100 5,00
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