Bohnenkamp
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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10004080

ReifengroBe (giiltig) 18.00 - 33

Index, PR 214 A5, 40 PR

TLITT TL

Marke Maxam

Profil MS804S

Hinweise und Merkmale

e Der Maxam MS804S ist ein Diagonalreifen fir den e Die Reifenwulstkonstruktion aus mehreren Wulstkernen
Hafeneinsatz. halt auch extremen Belastungen durch St63e und

. i L . ruckartiges Beladen stand.
e Sein glattes Profil sorgt flir einen langsamen Verschleif3.
. . . . . . e Die Karkasse mit einer schnitt- und abriebfesten
e Die extra breite Laufflache und die verstarkte Seitenwand Gummimischung ist sehr gut runderneuerbar.

garantieren eine hervorragende Stabilitat.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschlief3lich Informationszwecken. Die
Bohnenkamp SE dbernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung fir jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schaden,
Schadensersatzforderungen, Folgeschaden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,
soweit rechtlich zulassig, ausgeschlossen.




Bohnenkamp

I B @ Moving Professionals 01.05.2025
Technische Informationen

Artikelnummer 10004080

EAN 6959655435573

Reifengrofe (gultig) 18.00 - 33

Index, PR 214 A5, 40 PR

TLITT TL

Marke Maxam

Profil MS804S

TRA Code IND4S

Karkasseneigenschaften C.R.

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

Nettogewicht [kg] (gultig) 493,50

Empfohlene FelgengroBe 13.00/2.5

Luftdruck maximal [bar] 10,00

Reifenbreite [mm] 514

AuBendurchmesser Reifen [mm] 1.881

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 860

Abrollumfang [mm)] 5.735

Profiltiefe [mm] 65,0

E-Ready Nein
Tragfahigkeiten

Index Tragfahigkeit [kg] Gesc{mlri‘ rlll:i]igkeit Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante
214 A5 21200 25 10,00
27560 25 10,00

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschlief3lich Informationszwecken. Die
Bohnenkamp SE dbernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung fir jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schaden,
Schadensersatzforderungen, Folgeschaden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,
soweit rechtlich zulassig, ausgeschlossen.
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