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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10436000

Reifengröße (gültig) 445 / 65 R 22.5

Index, PR 169 F

TL/TT TL

Marke Windpower

Profil WGP 23

Hinweise und Merkmale

Der WGP 23 wurde speziell für Mobilkräne, kleine 
Schaufellader und Unimogs entwickelt.

●

Das typische Profil bietet einen hervorragenden Grip 
sowie sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und 
eignet sich für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

●

Der Speed Index F ermöglicht hohe Geschwindigkeiten 
bis zu 80 km/h.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10436000

EAN 4040658076787

Reifengröße (gültig) 445 / 65 R 22.5

Alternativgröße 1 18R22.5

Index, PR 169 F

TL/TT TL

Marke Windpower

Profil WGP 23

M+S M+S

Karkasseneigenschaften POR

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 106,75

Empfohlene Felgengröße 14.00

Zulässige Felgengröße 13.00

Luftdruck maximal [bar] 7,90

Reifenbreite [mm] 438

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.178

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 518

Abrollumfang [mm] 3.478

Profiltiefe [mm] 30,0

E-Ready Nein
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Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

169 F 5800 80 7,90
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