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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10915150

Reifengröße (gültig) 355 / 60 R 18

Index, PR 142 J

TL/TT TL

Marke Mitas

Profil AR-05

Hinweise und Merkmale

Der AR-05 ist ein Radialreifen für den Einsatz auf 
landwirtschaftlichen und kommunalen Anhängern bis 100 
km/h.

● Seine Ganzstahlbauweise schützt den Reifen effektiv vor 
Verletzungen.

●

Die einzigartige Profilgestaltung sowie die abgerundeten 
Schultern sorgen für einen geringen Rollwiderstand.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10915150

EAN 8059971043938

Reifengröße (gültig) 355 / 60 R 18

Alternativgröße 1 325/65R18

Index, PR 142 J

TL/TT TL

Marke Mitas

Profil AR-05

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 42,00

Empfohlene Felgengröße 11

Luftdruck maximal [bar] 5,00

Reifenbreite [mm] 352

Außendurchmesser Reifen [mm] 890

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 398

Abrollumfang [mm] 2.650

Profiltiefe [mm] 7,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

142 J 2650 100 5,00
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