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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 11085201

Reifengröße (gültig) 23.5 R 25

Index, PR 201 A2 / 185 B

TL/TT TL

Marke Maxam

Profil MS405 DUMPXTRA

Hinweise und Merkmale

Der Maxam MS405 DUMPXTRA ist ein EM Radialreifen 
für knickgelenkte Dumper und Radlader in 
unterschiedlichen Einsatzgebieten.

●

Sein tiefes Profil (E4/L4) sorgt für eine hervorragende 
Traktion unter allen Offroad-Bedingungen.

●

Die dicke Basisschicht und die schnitt- und 
verschleißfeste Gummimischung schützen den Reifen vor 
Verletzungen und garantieren seine Langlebigkeit.

●

Die breite und flache Aufstandsfläche bietet Stabilität und 
sorgt für langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 11085201

EAN 6959655438727

Reifengröße (gültig) 23.5 R 25

Index, PR 201 A2 / 185 B

TL/TT TL

Marke Maxam

Profil MS405 DUMPXTRA

TRA Code E4/L4

Star Rating **

Karkasseneigenschaften C.R.

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig) 375,00

Empfohlene Felgengröße 19.50/2.5

Luftdruck maximal [bar] 6,50

Reifenbreite [mm] 609

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.623

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 728

Abrollumfang [mm] 4.834

Profiltiefe [mm] 54,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

201 A2 14500 10 6,50

185 B 9250 50 5,25
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