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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 12524010

Reifengröße (gültig) 9 x 3.50 - 4

Marke Carlstar

Profil Reliance Smooth

Hinweise und Merkmale

Der Reliance Smooth ist ein pannensicherer 
Vollgummireifen mit einem hohlen Kern.

●

Durch seinen besonderen Aufbau kombiniert er 
Langlebigkeit mit guter Dämpfung und Fahrkomfort.

●

Seine Tragfähigkeit bleibt erhalten, während der 
Hohlraum im Inneren einen Fahrkomfort vergleichbar mit 
dem eines Luftreifens ermöglicht.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 12524010

EAN 5999110801162

Reifengröße (gültig) 9 x 3.50 - 4

Marke Carlstar

Profil Reliance Smooth

Karkasseneigenschaften Vollgummi

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 1,90

Empfohlene Felgengröße 2.25

Reifenbreite [mm] 82

Außendurchmesser Reifen [mm] 229

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 108

Abrollumfang [mm] 720

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

118 16
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