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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 13612516

Reifengröße (gültig) 750 / 45 - 30.5

Index, PR 173 A8, 20 PR

TL/TT TT

Marke Trelleborg

Profil T428

Hinweise und Merkmale

Der Trelleborg Twin T428 ist ein Forstreifen mit diversen 
Einsatzmöglichkeiten

●

Das Profil ist besonders flach und breit und lässt sich sehr 
gut mit Bändern und Ketten kombinieren

●

Die Reifenschulter ist zusätzlich verstärkt und der 
Verschleiß in diesem Bereich durch Bänder oder Ketten 
wird vermindert

●

Die große Aufstandsfläche und das Profildesign sorgen 
für gute Traktion, Selbstreinigung und Bodenschonung

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 13612516

EAN 8059971006667

Reifengröße (gültig) 750 / 45 - 30.5

Index, PR 173 A8, 20 PR

TL/TT TT

Marke Trelleborg

Profil T428

TRA Code LS-2

Karkasseneigenschaften Steel Belted

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig) 272,17

Empfohlene Felgengröße AG24.00

Luftdruck maximal [bar] 5,00

Reifenbreite [mm] 750

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.465

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 700

Speed Radius Index (SRI) 685

Abrollumfang [mm] 4.395

Profiltiefe [mm] 40,0

Reifeninhalt 75% [ltr.] 300

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

173 A8 6500 40 5,00
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