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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 15226987

Reifengröße (gültig) 340 / 85 R 28

Index, PR 127 A8 / 127 B

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil 579

Hinweise und Merkmale

Der Alliance 579 ist, in Aufbau und Profil vergleichbar mit 
dem Galaxy Garden Pro, ein Spezialreifen für kleine und 
mittlere Traktoren für die Bearbeitung von Grünflächen, 
Weinbergen und Obstplantagen.

● Die besonders große Profilhöhe, die hohe Anzahl an 
Profilblöcken und deren Anordnung sorgen für eine gute 
Traktion, eine lange Lebensdauer und eine gute 
Selbstreinigung.

●

Seine offene abgerundete Reifenschulter und die große 
Aufstandsfläche verringern den Bodendruck und schonen 
Boden und Pflanzen.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 15226987

EAN 8903635030768

Reifengröße (gültig) 340 / 85 R 28

Index, PR 127 A8 / 127 B

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil 579

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 65,00

Empfohlene Felgengröße W12

Luftdruck maximal [bar] 1,60

Reifenbreite [mm] 343

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.289

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 608

Abrollumfang [mm] 3.835

Profiltiefe [mm] 25,4

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

127 A8 1750 40 1,60

127 B 1750 50 1,60
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