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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19210186

Reifengröße (gültig) AT 25 x 8 - 12

Index, PR 38 N, 4 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K572 Road Go

Hinweise und Merkmale

Der Kenda K572 Road Go ist ein ATV- und UTV-Reifen 
speziell für den Einsatz auf der Straße.

●

Er eignet sich aber auch für weiche Untergründe wie 
Schotter oder Feldwege.

●

Das geschlossene Profil garantiert ein ruhiges 
Fahrverhalten und eine geringe Geräuschentwicklung.

●

Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen 
Kraftstoffverbrauch.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19210186

EAN 5707562271040

Reifengröße (gültig) AT 25 x 8 - 12

Alternativgröße 1 205/80-12

Index, PR 38 N, 4 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K572 Road Go

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 54

Nettogewicht [kg] (gültig) 7,06

Empfohlene Felgengröße 7.0

Luftdruck maximal [bar] 0,34

Reifenbreite [mm] 210

Außendurchmesser Reifen [mm] 625

Profiltiefe [mm] 9,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

38 N 132 140 0,34
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