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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19215138

Reifengröße (gültig) 29 x 9.00 R 14

Index, PR 61 M, 8 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K585 Bounty Hunter HT

Hinweise und Merkmale

Der Kenda K585 Bounty Hunter HT ist ein Reifen für 
Utility Vehicles (UTV's) im schweren bis mittelschweren 
Gelände.

●

Sein Profil ist besonders vibrations- und geräuscharm, 
das macht den Reifen interessant für den Einsatz auf 
Side by Side Fahrzeugen (SXS).

●

Der Reifen zeichnet sich durch eine sehr gute Lenkbarkeit 
aus, auch unter schwierigsten steinigen Bedingungen.

●

Seine starke Karkasse bietet guten Fahrkomfort und 
Pannensicherheit.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19215138

EAN 4040658086915

Reifengröße (gültig) 29 x 9.00 R 14

Alternativgröße 1 215/90R14

Index, PR 61 M, 8 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K585 Bounty Hunter HT

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 75

Nettogewicht [kg] (gültig) 11,83

Empfohlene Felgengröße 6.0

Zulässige Felgengröße 6.5, 7.0, 7.5

Luftdruck maximal [bar] 1,65

Reifenbreite [mm] 209

Außendurchmesser Reifen [mm] 745

Profiltiefe [mm] 19,5

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

61 M 257 130 1,60
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