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FAHRZEUGBAUSYSTEME

Warengruppe Fahrzeugbausysteme

Artikelnummer 40451410

Stummellange C [mm] 155

Stummelldnge L [mm] 130

Bolzenlochanzahl 4

Nabendurchmesser [mm] 57

Lochkreisdurchmesser [mm] 100

Technische Informationen

Marke ADR

Achslast 40 km/h (Einachser) [kg] 1.050

Achslast 40 km/h (Tandem) [kg] 750

Achslast 40 km/h (Zweiachser) [kg] 900

ABS Nein
Radbolzentyp M12
Gewinde M12 x 1,5
Oberflachenbehandlung grundiert
Farbe Schwarz
RAL RAL9005
Achsplatten aufgeschweiBt Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschlief3lich Informationszwecken. Die
Bohnenkamp SE ubernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung fur jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schéaden,
Schadensersatzforderungen, Folgeschaden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,
soweit rechtlich zulassig, ausgeschlossen.
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Nettogewicht [kg] (gultig) 2,70

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschlief3lich Informationszwecken. Die
Bohnenkamp SE ubernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung fur jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schéaden,

Schadensersatzforderungen, Folgeschaden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,
soweit rechtlich zulassig, ausgeschlossen.
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