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PNEUS

Groupe de produits Pneus

Numéro d’article 15772121

Taille de pneu valide 10-16.5

LI/ SI/ PR 120 A8, 10 PR

TLITT TL

Marque BKT

Profil Skid Power SK

GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

e Derniérement congu par BKT, le pneu Skid Power SK est e Avec ses protecteurs de flancs et de jantes, le Skid Power
un pneu aux flancs larges pour chargeuses compactes SK est idéal pour une utilisation performante et
économique sur chargeuses compactes, comme par
exemple la Bobcat et autres engins similaires

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'a titre informatif.
Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de
dommages-intéréts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée a l'utilisation des informations obtenues, est donc
exclue, pour autant que la loi l'autorise.
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Informations techniques

Numéro d’article 15772121
EAN 8903094055715
Taille de pneu valide 10-16.5

LI/ Sl PR 120 A8, 10 PR
TLITT TL

Marque BKT

Profil Skid Power SK
Antistatique non

Couleur du pneu Noir

Numéro du reglement ECE ECE 106
Nettogewicht [kg] (giiltig) 21,95

Taille de jante recommandée 8.25

Pression maximale de I'air [bar] 5,20

Largeur du pneu [mm] 270

Diametre extérieur du pneu [mm] 775

Stat. Rayon (SLR) [mm] 355
Circonférence de roulement [mm] 2286
Profondeur du profil [mm] 15,0

E-Ready non

Capacités de charge

Indice Capacitt[ékgtle B Vitesse [km/h] Po:;tsiti)enuges Pression [bar] Indice de charge
120 A8 1400 40 5,20

1560 25 5,20

2135 10 5,20

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'a titre informatif.
Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de
dommages-intéréts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée a l'utilisation des informations obtenues, est donc
exclue, pour autant que la loi l'autorise.



	PNEUS
	Indications et caractéristiques
	Informations techniques
	Capacités de charge

