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PNEUS

Groupe de produits Pneus

Numéro d’article 19166110

Taille de pneu valide 5.70/5.00 - 8

LI/ SI/ PR 77 M, 6 PR

TLITT TL

Marque Deli

Profil S-378

Deli Tire

ROAD SYMBIOS/S

Indications et caractéristiques

e Le pneu S-378 est un pneu pour remorque de voiture e Sa carcasse solide et robuste permet un parfait
High Speed polyvalent et trés fiable comportement de roulement sous charge et a vitesse
normale
e Grace a son grand nombre de couches, ce pneu présente
une capacité de charge élevée e Convient particulierement aux remorques de camping et
de bateau de taille petite a moyenne

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'a titre informatif.
Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de
dommages-intéréts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée a l'utilisation des informations obtenues, est donc
exclue, pour autant que la loi l'autorise.
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Informations techniques

Numéro d’article 19166110
EAN 8994242014975
Taille de pneu valide 5.70/5.00 -8
LI/ Sl PR 77 M, 6 PR
TLITT TL

Marque Deli

Profil S-378
Antistatique non

Couleur du pneu Noir

Numéro du reglement ECE ECE 30
Nettogewicht [kg] (giiltig) 3,44

Taille de jante recommandée 3.75

Taille de jante autorisée 3.00
Pression maximale de I'air [bar] 5,30

Largeur du pneu [mm] 140
Diamétre extérieur du pneu [mm] 465

Stat. Rayon (SLR) [mm] 218
Circonférence de roulement [mm] 1425
Profondeur du profil [mm] 5,4

E-Ready non

Capacités de charge

Indice R Gl G Vitesse [km/h] Posmc_m des Pression [bar] Indice de charge
[kg] essieux
77M 412 130 5,30

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'a titre informatif.
Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de
dommages-intéréts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée a l'utilisation des informations obtenues, est donc
exclue, pour autant que la loi l'autorise.
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