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Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. 
Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de 
dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc 
exclue, pour autant que la loi l'autorise.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DE VÉHICULES

Groupe de produits Systèmes de construction de véhicules

Numéro d’article 40502401

Informations techniques

Marque ADR

Nombre de trous de boulons 8

Diamètre du moyeu [mm] 220

Diamètre du cercle du trou [mm] 275

Connexion jante 8

Appariement de paliers RM RR RF 1H

Diamètre externe du siège du palier [mm] 110

Diamètre interne du siège du palier [mm] 130

Capuchon d'essieu Visser

Type de boulon de roue M18

Hauteur [mm] 176



09.06.2025

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. 
Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de 
dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc 
exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Nettogewicht [kg] (gültig) 13,78
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