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PNEUMATICI

Gruppo di prodotti Pneumatici

Articolo n° 10004795

Dimensione valida pneumatico 800 / 45 R 30.5

LI / SI / PR 176 D

TL/TT TL

Marchio Vredestein

Profilo FLOTATION TRAC

Sonderpostenkategorie DA

Note e caratteristiche

Il Vredestein Flotation Trac è uno pneumatico radiale 
Flotation per agricoltura, pascoli e lavori di trasporto

●

Il suo battistrada è stabile al centro e arrotondato sulle 
spalle per una prestazione perfetta

●

La carcassa flessibile e la robusta struttura con cintura 
garantiscono una superficie d'appoggio ottimale anche 
con pressione di gonfiaggio variabile

●

Il suo tallone robusto crea per il cerchione un 
alloggiamento affidabile

●
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Informazioni tecniche

Articolo n° 10004795

EAN 4040658136962

Dimensione valida pneumatico 800 / 45 R 30.5

LI / SI / PR 176 D

TL/TT TL

Marchio Vredestein

Profilo FLOTATION TRAC

Antistatico no

Colore degli pneumatici Nero

Nettogewicht [kg] (gültig) 225,84

Dimensione raccomandata del cerchione AG 28.00

Pressione massima dell'aria [bar] 4,00

Larghezza dello pneumatico [mm] 800

Diametro esterno dello pneumatico [mm] 1510

Stat. Raggio (SLR) [mm] 700

Indice del raggio di velocità (SRI) 725

Circonferenza di rotolamento [mm] 4710

Profondità del battistrada [mm] 26,0

Capacità del pneumatico 75% [ltr.] 498

E-Ready no

Capacità di carico

Indice Capacità di carico 
[kg] Velocità [km/h] Posizione degli assi Pressione 

atmosferica [bar] Opzione di carico

176 D 7100 65 4,00
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