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PNEUMATICI

Gruppo di prodotti Pneumatici

Articolo n° 12426848

Dimensione valida pneumatico IF 600 / 65 R 28

LI / SI / PR 160 D / 156 E

TL/TT TL

Marchio Kleber

Profilo Topker

Note e caratteristiche

Pneumatico di grande volume per trattori di elevata 
potenza

●

Perfettamente adatto ad aratrici●

Può essere utilizzato a pressioni di gonfiaggio inferiori●
Ottima forza di trazione●
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Informazioni tecniche

Articolo n° 12426848

EAN 3528706860287

Dimensione valida pneumatico IF 600 / 65 R 28

LI / SI / PR 160 D / 156 E

TL/TT TL

Marchio Kleber

Profilo Topker

Antistatico no

Colore degli pneumatici Nero

Nettogewicht [kg] (gültig) 160,00

Dimensione raccomandata del cerchione DW21B (A)

Dimensione ammissibile del cerchione DW20B (A)

Pressione massima dell'aria [bar] 2,40

Larghezza dello pneumatico [mm] 626

Diametro esterno dello pneumatico [mm] 1486

Stat. Raggio (SLR) [mm] 661

Circonferenza di rotolamento [mm] 4417

Profondità del battistrada [mm] 52,0

Numero di borchie 17x2

Capacità del pneumatico 75% [ltr.] 405

E-Ready no

Capacità di carico

Indice Capacità di carico 
[kg] Velocità [km/h] Posizione degli assi Pressione 

atmosferica [bar] Opzione di carico

160 D 4500 65 2,40

156 E 4000 70 2,40
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