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PNEUMATICI

Gruppo di prodotti Pneumatici

Articolo n° 15226996

Dimensione valida pneumatico 480 / 70 R 30

LI / SI / PR 141 A8 / 141 B

TL/TT TL

Marchio Alliance

Profilo 579

Note e caratteristiche

L'Alliance 579 è paragonabile, per struttura e profilo, al 
Galaxy Garden Pro, uno pneumatico speciale per trattori 
di piccole e medie dimensioni impiegato nella coltivazione 
di aree verdi, vigneti e frutteti

● Il profilo particolarmente alto, l'elevato numero di blocchi 
del profilo e la loro disposizione garantiscono una buona 
trazione, una lunga durata utile e una buona autopulizia

●

La sua spalla aperta e arrotondata e l'ampia area di 
contatto riducono la compressione del terreno 
salvaguardando il suolo e le piante

●
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Informazioni tecniche

Articolo n° 15226996

EAN 8903635046271

Dimensione valida pneumatico 480 / 70 R 30

LI / SI / PR 141 A8 / 141 B

TL/TT TL

Marchio Alliance

Profilo 579

Antistatico no

Colore degli pneumatici Nero

Numero di regolamento ECE ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 114,70

Dimensione raccomandata del cerchione W15L

Pressione massima dell'aria [bar] 1,60

Larghezza dello pneumatico [mm] 479

Diametro esterno dello pneumatico [mm] 1478

Stat. Raggio (SLR) [mm] 669

Circonferenza di rotolamento [mm] 4420

Profondità del battistrada [mm] 29,3

E-Ready no

Capacità di carico

Indice Capacità di carico 
[kg] Velocità [km/h] Posizione degli assi Pressione 

atmosferica [bar] Opzione di carico

141 A8 2575 40 1,60

141 B 2575 50 1,60
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