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PNEUMATICI

Gruppo di prodotti Pneumatici

Articolo n° 15772143

Dimensione valida pneumatico 12 - 16.5

LI / SI / PR 141 A2, 10 PR

TL/TT TL

Marchio BKT

Profilo Mud Power HD

Note e caratteristiche

Il BKT Mud Power HD è un pneumatico per pale compatte 
e carrelli elevatori.

●

Grazie ai suoi tasselli più alti della media, il pneumatico 
offre un'ottima trazione su terreni morbidi e bagnati.

●

La speciale mescola di gomma e la carcassa in nylon 
resistente all'usura rendono questo pneumatico 
particolarmente durevole anche se impiegato in condizioni 
difficili.

●
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Informazioni tecniche

Articolo n° 15772143

EAN 8903094057818

Dimensione valida pneumatico 12 - 16.5

LI / SI / PR 141 A2, 10 PR

TL/TT TL

Marchio BKT

Profilo Mud Power HD

Antistatico no

Colore degli pneumatici Nero

Numero di regolamento ECE ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 38,87

Dimensione raccomandata del cerchione 9.75

Pressione massima dell'aria [bar] 4,50

Larghezza dello pneumatico [mm] 315

Diametro esterno dello pneumatico [mm] 850

Stat. Raggio (SLR) [mm] 391

Circonferenza di rotolamento [mm] 2514

Profondità del battistrada [mm] 35,0

Numero di borchie 20x2

E-Ready no

Capacità di carico

Indice Capacità di carico 
[kg] Velocità [km/h] Posizione degli assi Pressione 

atmosferica [bar] Opzione di carico

141 A2 2575 10 4,50

1855 25 4,50
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