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PNEUMATICI

Gruppo di prodotti Pneumatici

Articolo n° 19210166

Dimensione valida pneumatico 300 / 65 - 10

LI / SI / PR 101 A6 / 112 A6, 8 PR

TL/TT TL

Marchio Kenda

Profilo K299 Bearclaw

Note e caratteristiche

Pneumatico per ATV e quad di impiego universale● La disposizione separata dei tasselli garantisce una 
buona trazione fuori strada
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Informazioni tecniche

Articolo n° 19210166

EAN 5707562191492

Dimensione valida pneumatico 300 / 65 - 10

Dimensione alternativa 1 25x12.50-10

LI / SI / PR 101 A6 / 112 A6, 8 PR

TL/TT TL

Marchio Kenda

Profilo K299 Bearclaw

Antistatico no

Colore degli pneumatici Nero

Numero di regolamento ECE ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 13,11

Dimensione raccomandata del cerchione 9.75

Dimensione ammissibile del cerchione 9.5, 10.0, 10.5

Pressione massima dell'aria [bar] 3,50

Larghezza dello pneumatico [mm] 304

Diametro esterno dello pneumatico [mm] 640

Profondità del battistrada [mm] 19,5

E-Ready no

Capacità di carico

Indice Capacità di carico 
[kg] Velocità [km/h] Posizione degli assi Pressione 

atmosferica [bar] Opzione di carico

101 A6 825 30 Ruota motrice 3,50

112 A6 1120 30 Free Rolling 3,50


	PNEUMATICI
	Note e caratteristiche
	Informazioni tecniche
	Capacità di carico

