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SISTEMI DI COSTRUZIONE VEICOLI

Gruppo di prodotti Sistemi di costruzione

veicoli
Articolo n° 40475040
Scartamento [mm] 1800
Corpo dell'asse quadrato [mm] 90
Numero di fori per i bulloni 8
Diametro del mozzo [mm)] 220

Diametro del cerchio del bullone [mm] 275

Dimensioni del freno 400X80

ADR/

5 Y S T E M

Informazioni tecniche

Marchio ADR

Carico sull'asse 40 km/h (monoasse) [kg] 10500

Carico sull'asse 40 km/h (tandem) [kg] 8500

Carico sull'asse 40 km/h (due assi) [kg] 9000

Tipo di freno Freni ad aria compressa
Dimensioni del freno 400X80

Tipo di freni 408E

ABS no

Modello di leva del freno

Leva del freno

Tipo di bullone della ruota

M20

Filo

M20 x 1,5

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto € indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE
declina qualsiasi responsabilita associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilita per eventuali danni diretti o
indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.
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Trattamento della superficie mesticato
Colore Nero
RAL RAL9005
Modello di corpo dell'asse Materiale pieno
Saldatura delle piastre dell'asse no
Nettogewicht [kg] (giiltig) 270,00

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto € indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE
declina qualsiasi responsabilita associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilita per eventuali danni diretti o
indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.
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